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Аннотация  
В данной работе приведены результаты, которые показывают, что с помощью использования добавок 

модификаторов свойств цемента можно повысить эксплуатационные характеристики бетона, а именно 

поднять прочность в раннем возрасте и в более поздние сроки твердения. В работе были изучены два вида 

добавок модификаторов, отличающихся химическим строением: первая добавка – на основе триэтаноламина 

и углеводородов, вторая добавка – на основе изопропаноламинов и неорганических солей. С помощью данной 

добавки также возможно снизить количество цемента в составе бетонной смеси без негативного воздействия 

на прочностные характеристики, а также показатели долговечности. Было показано, что в зависимости от 

дозировки и типа исследуемой добавки можно изменять эксплуатационные характеристики в широком 

диапазоне для цементов различного состава. Оптимальным интервалом дозировок добавки для ощутимого 

прироста/экономического обоснования является её применение в количестве 0.02-0.1 массового процента. 

Предложен и описан механизм действия добавки модификатора: на первом этапе происходит образование 

хелатных комплексов с ионами Ca2+ и Al3+, происходит увеличение основности раствора в поровом 

пространстве, что приводит к росту высокоосновных гидросиликатов кальция. Попутно происходит 

ускорение образование эттрингита и его последующая перекристаллизация в моносульфат кальция. Вторым 

этапом является растворение трехкальциевого алюмината кальция и четырехкальциевого алюмо-феррита 

кальция, находящихся на поверхности зерен алита, что тем самым освобождает свободную поверхность и 

увеличивает степень гидратации. Разработан состав бетонной смеси со сниженным количеством цемента в 

составе и добавлением модификатора свойств цемента. По своим реологическим и прочностным 

характеристикам данный состав не отличается от базового состава. Была рассчитана экономическая 

эффективность от применения добавки модификатора. С помощью нее можно снизить стоимость бетонной 

смеси на 180 р/м3, что позволит сэкономить порядка 25 млн. руб. в год при выпуске около 120 тыс. м3 

бетонной смеси в год. 
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