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В статье проанализированы проблемы нормирования выбросов в атмосферный 

воздух пыли, взвешенных и твердых веществ на предприятиях целлюлозно-бумажной 

промышленности (ЦБП). Представлены наилучшие доступные технологии (НДТ) 

снижения выбросов указанных веществ, предложены способы совершенствования 

процессов эколого-технологического нормирования предприятий ЦБП.  

 

SPECIFICS OF THE TECHNOLOGICAL REGULATION OF PARTICULATE 

EMISSIONS IN THE PULPP AND PAPER INDUSTRY 
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This article analyzes the challenges of regulating air emissions of particulate matter 

(dust) originating from pulp and paper mills. It presents Best Available Techniques (BAT) for 

reducing emissions of these substances and proposes ways to improve BAT-based regulating 

procedures for pulp and paper mills.  

 

Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) включает в себя 

энерго- и ресурсоёмкие процессы, связанные со значительными выбросами 

в атмосферу и сбросами в водные объекты загрязняющих веществ. В соот-

ветствии с постановлением Правительства РФ № 239825 предприятия ЦБП 

отнесены к I категории НВОС; они обязаны получать комплексные эколо-

гические разрешения (КЭР) и демонстрировать соответствие требованиям 

наилучших доступных технологий (НДТ) [1]. 

В 2015 г. в России был разработан первый информационно-

технический справочник по НДТ ИТС 1 «Целлюлозно-бумажное произ-

водство», который включает в детальный анализ технологических процес-

сов, ресурсной и экологической эффективности, отраслевые НДТ, маркер-

ные вещества и допустимые уровни их эмиссий (технологические показа-

тели НДТ).  

 
25 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении критериев отнесения объек-

тов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» 
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Выбор маркерных веществ проводят в соответствии с ГОСТ Р 

113.00.27-202326, исходя из информации об уровнях выбросов загрязняю-

щих веществ, представленной в документации конкретного производ-

ственного объекта ЦБП. 

При выборе маркерных веществ следует руководствоваться инфор-

мацией, приведенной в справочниках НДТ соответствующей отрасли [2]. 

На предприятиях ЦБП присутствуют как основные, так и вспомога-

тельные технологические процессы, методы и способы, которые целесооб-

разно рассматривать при определении соответствия НДТ. Данные по таким 

процессам содержатся в соответствующих справочниках НДТ. Например, 

в части выбросов пыли, твердых или взвешенных веществ используются 

НДТ, представленные в ИТС 7-202227, ИТС 9-202028 и, в случае, если на 

предприятиях ЦБП используются крупные топливосжигающие энергоге-

нерирующие установки, работающие на твердых, жидких или газообраз-

ных видах ископаемого топлива, с номинальной входной тепловой мощно-

стью от 50 МВт и более, – ИТС 38-202429 [3].  

В ИТС 7-2022 в выбросах в атмосферный воздух нормируется мар-

керный показатель «Взвешенные вещества», который включает в себя все 

твердые вещества, присутствующие в составе выброса, в том числе веще-

ство «Пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния менее 20, 

20–70, а также более 70 %». Взвешенные вещества образуются в техноло-

гическом процессе производства извести в шахтной печи (с использовани-

ем природного газа или твердого топлива), или во вращающейся печи 

(длинной или с запечным теплообменником с использованием природного 

или коксового газа). В зависимости от вида технологического процесса ве-

личина технологического показателя НДТ взвешенных веществ составляет 

от ≤ 0,5 до ≤1,0 кг/т продукции. 

В ИТС 9-2020 в перечень маркерных веществ для выбросов в атмо-

сферный воздух также включены взвешенные вещества, однако, нет четко-

го определения, что именно входит в их состав. При этом технологический 

показатель выбросов взвешенных веществ при термической утилизации и 

обезвреживании отходов предлагается установить в размере ≤ 10 мг/м3, ко-

торые являются среднесуточными пороговыми значениями выбросов в ат-

мосферный воздух. 

 
26 ГОСТ Р 113.00.27-2023 «Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по выбросам 

маркерных веществ в выбросах от промышленных предприятий» 
27 ИТС 7-2022 «Производство извести», утвержден приказом Росстандарта от 16.12.2022 № 3198 
28 ИТС 9-2020 «Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами», утвержден приказом 

Росстандарта от 23.12.2020 № 2181 
29 ИТС 38-2024 «Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии», утвержден 

приказом Росстандарта от 23.12.2024 № 3041 
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В ИТС 38-2024 нормируется зола твердого топлива и зола ТЭС ма-

зутная (в пересчете на ванадий) с величинами технологического показате-

ля, зависящими от вида топливной энергетической установки и даты ввода 

оборудования. 

При производстве целлюлозно-бумажной продукции в ИТС 1-2023 

определено маркерное вещество для выбросов в атмосферу – пыль (в про-

цессе регенерации щелока от содорегенерационного котла (СРК) и извести 

от известерегенерационной печи (ИРП)). При этом приказом Минприроды 

России № 47930 не установлены и не нормируются технологические пока-

затели выбросов для этого маркерного вещества. В настоящее технологи-

ческие нормативы выбросов для маркерного вещества «Пыль» не разраба-

тываются. 
В настоящее время в нормативных правовых актах ряда ведомств 

(Минприроды России, Роспотребнадзора, Минпромторга России, Росстан-

дарта) отсутствует синхронизация подходов к классификации загрязняю-

щих веществ, а также в подходах к экологическому, санитарно-

гигиеническому и технологическому нормированию; отсутствует и единая 

кодификация загрязняющих веществ. 

В распоряжении Правительства РФ № 2909-р31 в выбросах в атмо-

сферный воздух определяются несколько видов твердых загрязняющих 

веществ (пыли), в том числе: «Взвешенные вещества (разнородные по со-

ставу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ 

и не поименованные в настоящем разделе)», «Пыль абразивная (корунд 

белый, монокорунд)», «Пыль каменного угля», «Пыль неорганическая с 

содержанием диоксида кремния менее 20, 20-70, а также более 70 %».  

СанПиН 1.2.3685-2132 вводит регулирование выбросов пыли, обра-

зующейся при регенерации извести и сжигании щелоков производства 

сульфатной целлюлозы, а также еще 124 видов загрязняющих веществ, от-

носящихся к группе «Пыль», из которых к выбросам предприятий ЦБП 

могут быть отнесены: «Пыль древесная», «Пыль бумаги», «Пыль, образу-

ющаяся при растворении плава содорегенерационных котлов сульфатцел-

 
30 Приказ Минприроды России от 02.08.2023 № 479 «Об утверждении нормативного документа в области 

охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий целлюлоз-

но-бумажного производства» 
31 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 № 2909-р «Об утверждении переч-

ня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в 

области охраны окружающей среды и признании утратившими силу некоторых постановлений Прави-

тельства РФ» 
32 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
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люлозного производства», «Пыль, образующаяся при регенерации извести 

сульфатцеллюлозного производства», «Пыль, образующаяся при сжигании 

щелоков сульфатцеллюлозного производства», «Пыль лигнина гидролизного». 

В отраслевых и межотраслевых справочниках НДТ часто встречается 

маркерное вещество «Взвешенные вещества», однако, не во всех справоч-

никах обосновываются составляющие этого показателя. 

Эмиссии в атмосферный воздух указанных выше твердых веществ от 

производственных участков предприятий ЦБП оказывают заметный вклад 

в загрязнение окружающей среды, однако, их нормирование не осуществ-

ляется: экологическое нормирование не проводится так как эти вещества 

не относятся к 1 и 2 классам опасности; технологическое нормирование не 

проводится, так как эти вещества не выделены в качестве маркерных. 

В связи с этим представляется целесообразным при следующей акту-

ализации ИТС 1-2023 экспертному сообществу рассмотреть следующие 

предложения:  

- конкретизировать объекты технологического нормирования (ОТН) 

на предприятиях отрасли (в зависимости от особенностей производства 

целлюлозы и древесной массы), определив границы производственных 

процессов, относящихся к ОТН, источники выбросов в их составе и уста-

новив оптимальный набор маркерных веществ, позволяющий эффективно 

управлять качеством воздуха; 

- при наличии в выбросах ОТН твердых веществ, в качестве маркер-

ного установить «Взвешенные вещества» (все твердые примеси в пылега-

зовой смеси); 

- для организованных источников выброса технологический показа-

тель НДТ установить в значениях концентрации – мг/м3. 

Данные предложения позволят оптимизировать управление охраной 

окружающей среды на предприятиях отрасли в части загрязнения атмо-

сферного воздуха целым спектром специфических твердых частиц и уве-

личат ресурсоэффективность предприятий ЦБП. 

 

Список литературы  

1. Скобелев, Д.О., Курошев И.С., Филютич И.С. Показатели наилучших 

доступных технологий // Качество и жизнь. 2024. № 3(43). С. 93-96. 

2. Скобелев Д.О., Гусева Т.В. Классификация технологий: возможности и 

ограничения // Наилучшие доступные технологии и регуляторные практики. 

Экологическая промышленная политика: коллективная монография. Москва: 

ООО «ФУТУРИС», 2024. С. 175-188.  

3. Потапова Е.Н., Малков А.В., Молчанова Я.П. Эколого-технологическое 

регулирование производства извести как одного из технологических процессов 

целлюлозно-бумажной промышленности: первые результаты // Химическая 

промышленность сегодня. 2025. № 6. С. 36-44.


