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Особые условия исключения для
Ко3-2

№ Загрязняющее
вещ ество

Единица
измерения

Среднегодовая величина для интегрированных 
предприятий, производящ их сульфатную  
целлюлозу

Небеленая ! Беленая

1 Х ЕШ кг/т 5,00-12,00 8,00 - 30,00

2 БП К  общЛ Л Л Л Л  1 кг/т 0,30-0,70 0,80 -1,20

3 Взвеш енны е
вещ ества

kg/t 0,90-1,20 0,60 -1 ,9 0

4 А О Х
Абсорбируемые
органические
галогены

kg/t
- 0,25-0,40

Технологические параметры сбросов для производства сульфатной целлюлозы и 
древесной массы на основе НДТ на интегрированных предприятиях (План 
действий ЕРЕР) для КоЗ-2)

Список экологических улучшений
• Модернизация секций варки и отбелки.
• Внедрение отбелки ECF без элементарного 

хло ра.
• Внедрение системы сухой окорки.
• Инвестирование в новый 

содорегенерационный котел и установку 
выпаривания .
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Удельное потребление воды и объемы
стоков
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Сбросы AOX и БПК
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Соответствие особым критериям
исключения

№ Загрязняющее
вещество

Единица
измерения

Фактические значения в 2018г для производства 
сульфатной целлюлозы, КоЗ-2

Небеленая Беленая

1 Х П К кг/т 9,98 12,83

2 БП К общ кг/т 0,58 0,75

3 Взвешенные
вещества

kg/t 0,81 1,05

4 А О Х
ЛЛЛЛЛ

Абсорбируемые
органические
галогены

kg/t
- 0,115

№ З агр я зн я ю щ е е

в е щ е с т в о

Е д и н и ц а

и зм ер ен и я

С р е д н е г о д о в ая  вел и ч и н а д л я  и н тегр и р о ван н ы х  

п ред п ри яти й , п р о и зв о д я щ и х  с у л ьф ат н у ю  
ц ел л ю л о зу

Небеленая Беленая

1 х п к кг/т 5 ,0 0 -1 2 ,0 0

( 2 ,5 - 8 ) *

8 ,0 0  —  3 0 ,0 0  

(7 - 2 0 ) *

2 Б П К о б щ кг/т 0 ,3 0 -0 ,7 0 0 ,8 0  -1 ,2 0

3 В зв е ш е н н ы е

в е щ е с т в а

kg/t 0 ,9 0 -1 ,2 0  

( 0 ,3 - 1 ,0 ) *

0 , 6 0 — 1 ,90

( 0 ,3 4 , 5 ) *

4 А О Х
А б с о р б и р у е м ы е

орган и ч еск и е

га л о г е н ы

kg/t

- 0 ,2 5 -0 ,4 0

(0 -0 ,2 )

Технологические параметры сбросов для производства сульфатной целлюлозы и 
древесной массы на основе ИДТ на интегрированных предприятиях (План 
действий ЕРЕР) для КоЗ-2)
* EU BJ3.EF РР gAT^AEL допустимые величины
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Предложения для улучшений
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Рекомендации для дальнейших улучшений в 
будущем
• Дальнейшее сокращение использование 

природного газа
• Дальнейшая оптимизация 

энергоэффективности в масштабах всего 
предприятия

• Повышение выхода целлюлозы, с 
сокращением удельного потребления 
вдеревсины

• Увеличение сепарации и повторного 
использования воды (например, 
уплотняющая вода)
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Спасибо за внимание!
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